第二章 炼油化工篇
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1、原油
又称：石油
英文：ude oi1或petroleum
性质：为一种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质，常与天然气并存。习惯上称直接从油井中开采出来未加工的石油为原油。石油有天然石油和人造石油之分。通常指天然石油，是一种化石燃料。
由各种烃类组成，含有少量硫、氮、氧的有机化合物。石油因产地不同，其理化性质有很大差异。未经加工的石油称原油。原油经加工后可制成汽油、喷气燃料、煤油、柴油等。还可提取润滑油、润滑脂等。也是发展石油化工的重要基础原料。石油炼制工业中由原油经过一系列石油炼制过程和石油产品精制加工而得到各种产品。

形成：由远古海洋或湖泊中的生物在地下经过漫长的地球化学演化而成。
用途：通常按其主要用途分为如下几类：
（1）石油燃料，如液化石油气、汽油喷气燃料、煤油、柴油、燃料油等；
（2）石油溶剂和化工原料，如汽油型溶剂、煤油型溶剂、纯芳烃和化工原料；
（3）润滑剂和有关产品，如各种润滑油和润滑脂等；
（4）其他有关石油产品，如石油蜡、石油沥青、石油焦等。
每类产品还按应用领域再细分为若干组。
2、石脑油

英文：Grude oil 

CAS号 ：8030-30-6 

分子式： 主要为烷烃的C4～C6成分

物化性质：俗称粗汽油。原油经蒸馏和常压蒸馏在一定温度条件下蒸出的轻馏分，或二次加工汽油经加氢精制而得的汽油馏分。沸程自初馏点至220℃左右。主要用作重整原料、化工原料、汽油调合组分。作为重整原料，用于生产芳烃时，取其窄馏分（60～145℃），称为轻石脑油。用于生产高辛烷值汽油时，取其宽馏分（60～180℃），称为重石脑油。作为水蒸气转化制氢原料和热裂解时，可取窄馏分、宽馏分和全馏分（初馏点～220℃）。

3、石油焦


英文：petroleum coke 

物化性质：渣油经石油焦化加工制得的一种焦炭。黑色，具有金属光泽的多孔性固体。主要成分为炭青质，间或含有少量的氢、氮、硫、氧和某些金属元素，有时还带有水分。物化性质随原料的不同而有很大的差异。根据原料及生产条件的不同可生产海绵焦、蜂窝状焦和针状焦。用于制造炼铝及炼钢的工业电极、一般电极和绝缘材料。也可用作燃料。 

4、柴油

英文：diesel oil
又称：柴油机燃料。
物化性质：我国所称柴油，在国外包括柴油机燃料及炉用油两种油品。沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。是组分复杂的混合物，一般沸点232～426℃。。根据原油性质的不同，有石蜡基柴油、环烷基柴油、环烷-芳烃基柴油等。根据密度的不同，一般分为轻柴油和重柴油。主要指标是十六烷值、黏度、凝固点等。
制备方法：由原油、页岩油等经直馏或裂化，二次加工而制得。
用途：主要用作柴油机的液体燃料，石蜡基柴油也用作裂解制乙烯、丙烯的原料，还可作吸收油等。一般指200-400℃的石油馏分。用于高、中、低速柴油机，作为汽车、火车、拖拉机、船舶、农业机械、柴油发电等动力设备的燃料。高速柴油机燃料馏分油，称轻柴油。而中、低速大功率柴油燃料中允许加入重质油品，称重柴油。
5、煤油

英文：kerosene
又称：灯用煤油和灯油（lamp kerosene）。
物化性质：轻质石油产品的一类。根据用途可分为航空煤油、动力煤油、照明煤油等。单称“煤油”一般指照明煤油。沸程为180～310℃。为C9～C16的多种烃类混合物。纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。平均分子量在200～250之间。密度大大于0.84g/cm3。闪点40℃以上。运动黏度40℃为1.0～2.0mm2/s。芳烃含量8%～15%。不含苯及不饱和烃（特别是二烯烃）。不含裂化馏分。硫含量0.04%～0.10%。燃烧完全，亮度足，火焰稳定，不冒黑烟，不结灯花，无明显异味，对环境污染小。

制备方法：由天然石油或人造石油经分馏或裂化而得。以石蜡基原油沸点230℃左右的馏分或环烷基原油215℃左右的馏分，经蒸馏、深度精制而得。
用途：主要用于点灯照明和各种喷灯、汽灯、汽化炉和煤油炉的燃料；也可用作机械零部件的洗涤剂，橡胶和制药工业的溶剂，油墨稀释剂，有机化工的裂解原料；玻璃陶瓷工业、铝板辗轧、金属工件表面化学热处理等工艺用油。
6、汽油

英文：gasoline（美）或petrol（英）

分子式：C5H12-C12H26(脂肪烃和环烃)
分子量：72-170
CAS号：8006-61-9 
物化性质：油品的一大类。无色至淡黄色的易流动液体。沸点范围约初馏点至205℃。主要组分是四碳至十二碳烃类。易燃。由石油分馏或重质馏分裂化制得。
分类：根据制造过程可分为直馏汽油、热裂化汽油、催化裂化汽油、重整汽油、焦化汽油、叠合汽油、加氢裂化汽油、裂解汽油和烷基化汽油、合成汽油等。根据用途可分为航空汽油、车用汽油、溶剂汽油等三大类。
用途：主要用作汽油机的燃料。溶剂汽油则用于橡胶、油漆、油脂、香料等工业。也可用作机械零件的去污剂
7、重整汽油
英文：reformed gasoline
性质：辛烷值较低的汽油(或石脑油)馏分。

用途：在高温下经过贵金属催化剂(如铂、铼、铱)将其中所含的环烷烃及烷烃经过六元环烷脱氢反应、五元环烷或直链烷烃的异构化反应、烷烃的脱氢环化反应，以及芳烃脱烷基等反应，转化为苯、甲苯、二甲苯类、乙苯类等芳烃，以提供芳烃等化工原料或生产高辛烷值汽油。这种在重整反应过程中生成的汽油就叫重整汽油，由于其中芳烃含量高，可以作为高辛烷值汽油的调和组分。
8、燃料油

英文：fuel oil
分类及用途：主要用于产生热能的液体燃料。一般分为海军燃料油、锅炉燃料油和内燃机燃料油。海军燃料油由减压渣油、粗灯油与酚精制抽出油渗合而成，用于军舰和特殊海轮的专用锅炉。锅炉燃料油由常压重油与减压渣油掺合而成，用于发电厂锅炉、轮船锅炉、机车锅炉、冶金炉和其他工业窑炉。内烯机燃料油由减压渣油与二次加工柴油掺合面民，用于大型、低速、十字头式船用柴油机主机。燃料油要求热量大，含硫量小，灰分少。
9、液化气
简称：LRG
又称：液化炼厂气
英文：liquefied refinery gas
性质：炼油厂加工原油时所得的液态丙烷、丁烷或其混合物称为液化炼厂气。它与液化石油气的差别是其中可能混有丙烯和丁烯。但通常把液化炼厂气与液化石油气不加区分。
10、硅油


英文：silicone fluid 

物化性质：硅油一般是无色（或淡黄色），无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。

生产方法：二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体，环体经裂解、精馏制得低环体，然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物，经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。最常用的硅油，有机基团全部为甲基，称申基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团，以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途 。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来，有机改性硅油得到迅速发展，出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。

11、催化油浆


英文：


生产方法：重油催化裂化过程生成的油浆。

用途：目前油浆主要作为燃料油的调和油。

12、工业脂


英文：


物化性质：俗称黄油， 淡黄色至暗褐色均匀油膏，由动植物脂肪钙皂稠化矿物油并含少量水作胶溶剂制成，具有良好的润滑性、抗水性。

用途：适用于工业、农业、交通运输机械设备的润滑，其使用范围为－10℃～60℃。

13、锂基脂


英文：

物化性质：锂基脂分为：通用锂基脂，极压锂基脂，二硫化钼锂基脂，复合锂基脂等。

生产方法：是由羟基脂肪酸锂皂稠化矿物油加入多种极压抗磨添加剂制成。

14、皂化油


生产方法：以精制润滑油为基础油，加入脂肪酸钠皂、抗腐剂、防锈剂、乙醇调配而成。

用途：具有良好的冷却、清洗、润滑和短时间的防锈功能，用于金属加工之车床，刨床等。

15、石油醚 
英文：petroleum ether 
CAS号：8032-32-4
物化性质：石油醚是低级烷烃的混合物，水白透明液体，相对密度约0.63～0.66（25/℃）；不溶于水，溶于大多数有机溶剂，能溶解油和脂肪等，低硫、低芳烃含量。沸点范围在30-60℃的是戊烷（C5H12）和己烷（C6H14）的混合物；沸点范围在90-120℃的是庚烷和辛烷的混合物。该品极易燃易爆，并具有毒性，使用及贮存时要特别注意安全。 
分类：30-60℃石油醚、60-90℃石油醚、90-120℃石油醚。
生产方法：轻质石油产品，有30～60℃，60～90℃等几种等级，主要由戊烷和己烷组成。 可用铂重整抽余油或直馏汽油经分馏、加氢或其他方法制得。 
用途：主要用作溶剂、去垢剂、萃取剂、色谱分析的展开剂等。本系列产品是一种通用的化学试剂和医药溶剂,并可用作橡胶、塑料、油脂、食品、香料等行业的溶剂。在电子工业中可用作清洗剂。
储存：本品应密封于阴凉处保存。对低沸程石油醚应远离火种保存。
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